
产品名称:电子沙漏(点阵)
输入电压: DC5V(USB 接口)

焊接清单（编号对应P C B 元件丝印）

名称 编号

U2

参数 数量

STC8G1K17A（必须

带 A）
IC 1

IC

IC

U1 TP5400

TM1640

1

1U4

水银开关

贴片二极管

有源蜂鸣器

贴片电感

电解电容

自锁开关

发光二极管

充电锂电池

迈克牛角 2pin

按键

U3 1

1

1

1

1

1

1

1

1
4

5

D2 SS24

BUZZER

L1 10uh

47uFC6

SW1

LED 5MM 红

200mAh

2p 贴片

KEY1-KEY4

C1、C2、C5、C6、

C7
贴片电容 0.1uF（104）

贴片电容

贴片电阻

LED 点阵

双面胶

PCB

C3、C4 22uF（226）

1K（102）

1288 点阵

2

6

2

1

1

R1-R6



制作注意事项

1、焊接时间不要过长，1-3 秒，不然铜片会掉，一次没有焊接好

就拿开烙铁再焊接一次。一定要看好制作图片和文字，分清正

负极！焊接的时候注意对应元件白色的丝印焊接

制作步骤
1、先焊接主要芯片

U1 为充电升压芯片 TP5400，U2 为单片机 STC 芯片，U4 为点阵驱动芯片，以电路

板丝印 U1、U2、U4 为参考点注意芯片的上小圆孔的方向对应电路板丝印的方向

点，请先焊接一个引脚固定，确定芯片的所有引脚与焊盘全对齐后再焊其余引脚

（TP5400 的反面有一个过孔焊盘接地，起到散热作用）



2、焊接贴片电容、电阻

黄色是电容，22uF（226）比 104 电容要大个，黑色是电阻，此套件只用 1K（102）

电阻，有三个电容挨得近，上下两条红线表示第三个电容的上端可以焊接到一起，

下端可以焊接到一次，焊接时短路了也不用慌，上下两端没连起来就行



3、焊接 USB 接口、二极管、电感

这里需要注意二极管的方向，有一头是有两条竖线的，USB 接口按固定孔和贴片

焊盘对应插入焊接即可，电感没有正负极

4、焊接插件电解电容、LED 灯、蜂鸣器

电解电容、LED 灯和蜂鸣器都是长脚为正，短脚为负，电路板的丝印标注+号对

应长脚，直接插入翻转 PCB 焊接引脚即可



5、焊接水银开关、自锁开关、按键

水银开关和按键不分向，孔位对应插入焊接即可，自锁开关需要看开关底部的凹

槽与丝印对应（红框）

6、确保其他元器件焊好再焊接电池和点阵

点阵我们以丝印 key4 为参考点，点阵四个侧边中有一边是 1288 等标识，上下点

阵朝向一致，方向没问题再焊接！电池注意红正黑负，VCC 为正接红线,GND 为负



焊接好后成品



外壳安装教程

1、把亚克力两面的膜撕掉

6个亚克力，4 个M3 螺丝，8个M3 螺母

⑤
④③②①
⑥

2、把 4 个 M3 螺丝穿过①号亚克力的四个边角的螺丝孔



3、将焊接好测试好的 PCB 板的螺丝孔和螺丝孔对应装好，手拧螺母

固定，刚好压着 PCB即可

4、先装③号板，从侧面观察 USB 接口和孔位有没有对应



③

①

5、随后按图所示组装①，③~⑥，⑤和⑥是一样的

①
③

⑥⑤

④
6、最后将②号亚克力按图所示孔位对应装上然后拧拧紧四个螺母即

可



产品使用说明

输入电压: DC5V(USB 接口)
使用教程 :
1、开关按键

2、主界面介绍

KEY1按键切换显示，上电默认显示 logo
上电显示 logo 后按下 key1 切换至默认定时一分钟的沙漏显示



再按一次 key1 切换至时间设置模式，时间单位为分钟，最大可设置

99分钟，最小 1分钟，即使最小显示 00，但按 key1 还是按照 1分钟

设置来保存，没有掉电保存功能，掉电后要重新设置

Key1 为设置好后保存切换显示

Key2 为切换个位与十位

Key3 为加

Key4 为减




